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ZAVERECNY PROTOKOL
| ¢. 32-8109

Vyrobek: sklapéci ¢alounéné kreslo s podru¢kami

Typové oznaéeni: AMSTERDAM

Objednatel: SEDASPORT, s.r.o.
i Staromyjavska 1031/14
907 01 Myjava, Slovensko

Vyrobce: SEDASPORT, s.r.o.
Staromyjavska 1031/14
907 01 Myjava, Slovensko

Odpovédny pracovnik: Ivana Moravcova
Datum vydani protokolu: 2008-10-24
Priloha:

- fotodokumentace vzorku

Rozdé&lovnik: | 2x SZU, s. p.
1x objednatel

Bez pisemného souhlasu SZU se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Posouzeni shody bylo provedeno podle &l. 4e CSN EN 1729-2:2007.
SZU, s. p., vykonal vy$e uvedenou &innost na zakladé téchto dokumentt::

- Objednavka ze dne 2008-09-30 (ev. €. objednavky J-12842 doru¢ené dne 2008-09-30)
- Smlouva ¢. J-12842/32 ze dne 2008-10-10

I. Specifikace vyrobku a jeho variant

Sklapéci Calounéné kfeslo s podru¢kami AMSTERDAM s namontovanymi ¢alounénymi nebo dievénymi
bocnicemi + otocny (sklopny) mechanizmus s kovovym krytem.

Sklapéni sedaku zabezpeCuje pruzinovy oto¢ny mechanizmus. Nosna konstrukce (opéradlo, sedak) je
z preklizky, na které je nalepen molitan s potahovou latkou. Opéradlo ma radiusovy tvar, sedak je rovny.
Podstavec je tvofen ocelovymi nohami, souc€asti kterych je &ast oto€ného mechanizmu. Kresla jsou
montovana do rady a kotvena do podlahy pomoci dvou Sroubll na kazdé noze. Podrucky jsou dievéné.

Predmétem posouzeni byly Gpravy (namontovani drevénych nebo ¢alounénych boc¢nic + otogny (sklopny)
mechanizmus s kovovym krytem), které byly vyrobcem na kfesle provedeny.

Pod podrucky je namontovana ¢alounéna (nebo dievéna) bocnice.
Pruzinovy otoény mechanizmus je zakryt kovovym krytem (kovova podloZzka o @ 120 mm a tl. 10 mm).
Posouzeni bylo provedeno na kiesle s namontovanymi ¢alounénymi bo¢nicemi.

Varianta ¢alounénych bo¢nic: dievéné bocnice.

II. Posouzeni shody vyrobku

tab. 2
POr. | pozadavek: Pouzita norma, tech. Podklad, dokument: | VY%
C. predpis: noceni:
1 |Bezpecnostni pozadavky | GSN EN 1729-2:2007, &l. 4e | Frotokol o zkousce "
¢. 32-8109
* vyhodnoceni:
+ pozadavek splnén — pozad. nesplnén 0 pozad. nehodnocen N nevztahuje se

Vysledky posouzeni a zkou$ek predstavitele (¢alounéné bocnice) Ize vztahnout i na variantu specifikovanou
v kapitole | — dfevéné bocnice, z divodu shodné konstrukce (li§i se pouze provedenim povrchové Gpravy).

Zavérecny protokol v 12.1
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III. Zavér

Z provedenych ovéfeni a zkouSek vyplyva, Ze vyrobek sklapéci Calounéné kieslo s podruc¢kami
AMSTERDAM s namontovanymi ¢alounénymi nebo dfevénymi bo¢nicemi + oto€ny (sklopny) mechanizmus
s kovovym krytem spliiuje pozadavky ¢l. 4e CSN EN 1729-2:2007.

Za spravnost odpovidaji:

N

! TN

Ivana Moravcova - Jé Malach
zastupujici Ing. Aloise Randyska feditel odstépného zavodu
feditele pro certifikaci

IV. Seznam pouzitych podkladu:

- Objednavka ze dne 2008-09-30 (ev. €. objednavky J-12842 doruc¢ené dne 2008-09-30)
- Smlouva ¢&. J-12842/32 ze dne 2008-10-10
- Protokol o zkousce ¢. 32-8109 ze dne 2008-10-24

- CSN ISO 1000:1997 Jednotky Sl a doporuéeni pro uzivani jejich nasobkli a pro uzivani nékterych
dal$ich jednotek

- CSN EN 1729-2:2007 Nabytek — Zidle a stoly pro vzdélavaci instituce — Cast 2: Bezpe&nostni pozadavky
a metody zkous$eni

Zavérecny protokol v 12.1
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Sklapéci ¢alounéné kieslo s podru¢kami AMSTERDAM s namontovanymi ¢alounénymi nebo
dfevénymi boc€nicemi + otoCny (sklopny) mechanizmus s kovovym krytem

Sklapéci Calounéné kieslo s podru¢kami AMSTERDAM s namontovanymi ¢alounénymi nebo
dfevénymi bocnicemi + otocny (sklopny) mechanizmus s kovovym krytem

verze 2_JBC



